Va-godkendt

Dansk produceret
Med aftageligt vendbart spjzeld
Alle dele i syrefast rustfri stil AISI 316

Passer i alle former for rense & inspektionsbrende

Lagerfores i dimensionerne: ¥100/110mm - @150/160mm - #3200 samt ¥250mm
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Nem og simpel
afmontering af spjeeld

Eneste rottespzerre som kan monteres enten i aflebs- eller tillebssiden
via det unikke patenterede vendbare spjald-system
Lose spjzld kan tilkebes




Testet & va-godkendt til alle
former for rense- & inspektionsbrende

Nem installation i brende

pa op til 3 - 4 meters dybde Nem installation med

montagestang

Montagestang kan eges til onsket
leengde med forlaengerstykker

Rottespeerre fra Nordisk Innovation deekker dimensioner fra @100 op til @250 mm.
Passer til bronde i bade plast & beton samt i ler - stal - beton & pve reor.
Special model til @110 & @160 mm Staufix hejvandslukker model 71
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0100/110mm 0150/160 mm 0200 mm
Stal - ler - beton & pve Stél - ler - beton & pve Stél - ler & beton
Vvs nr 154390016 Vvs nr 154390018 Vvs nr 154390021
Pvc
Vvs nr 154390020

3250 mm Rottespzerre @110 mm Rottespzerre 3160 mm
Pvc Til montage i Staufix @110 mm Til montage i Staufix @160 mm
Vvs nr 154390025 hejvandslukker model 71 hejvandslukker model 71
Vvs nr 154391016 Vvs nr 154391018
Montagestang 1 mtr. Vvs nr 154390801
Montagestang-forleenger 1 mtr. Vvs nr 154390802 n

Advarsel  Rottespaerre monteret | brand
Medfelgende skilt udfyldes med navn I s i gy -

Vs nr, 154390402

og telefon nr pa installateren.

Skiltet monteres pa et let synlig sted i
broenden til advisering om installation
af rottespzerre i brenden.

www.nordisk-innovation.dk




